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JOHDANTO

Tama tyon tarkoituksena on ollut selvittdd melun laskentamallin avulla tieliikenteen aiheuttamat
melutasot hankkeen tiesuunnitelmaa varten nykyliikenneverkolla sekd tiesuunnitelman mukaisessa
ennustetilanteessa.

Tarkastelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1.

’ﬁ;kkola

Vaasa

Pori

Eurajoki
Rauma

@ Helsinki

Kuva 1.1 Suunnittelualueen sijainti

Meluselvitys on tehty tiesuunnitelman osaksi ja sen on laadittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
toimeksiannosta. Ramboll Finland Oy:ssa tiesuunnitelman laatimisesta on vastannut ins. AMK Satu
Rajava, meluselvityksestd on vastannut Ins. AMK Timo Korkee ja meluselvityksessa suunnittelijana
on toiminut Ins. (AMK) Ville Virtanen.



2.1

2.2

2.3

SELVITYKSEN TOTEUTUS

Laskentaohjelma- ja mallit

Melulaskennat on tehty 3D - maastomallin huomioivalla SoundPLAN 8.0 - laskentaohjelmistolla,
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia (RTN 1996) kdyttden.

3D-laskentamalli ottaa huomioon mm. etdisyysvaimenemisen, ilman ddniabsorption, maaston-
muodot, esteet, heijastukset sekd maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on ole-
tuksena ns. vahdn dantd vaimentavat olosuhteet, eli lievd mydtatuuli meluldhteesta laskentapis-
teeseen pdin. Keskidanitason maaritelmasta johtuen, missa suuret dénitasot saavat suuremman
painoarvon, laskentatuloksen mukaiset melualueet kuvaavat kuitenkin tarkasti alueen pitkan ai-
kavalin keskidanitasoja.

Pohjoismaisen tieliikennemelun laskentamallin tarkkuudeksi on alle 500 metrin etdisyyksilla arvi-
oitu olevan noin £2 dB. Tarkkuuteen vaikuttaa mm. maaston muodot.

Maastomallin I3hto6tiedot

Laskennoissa kdytetty maastomalli on laadittu tiealueella tiesuunnitelman mukaisesta ylapintamal-
lista. Muutoin maastomallin pohjana on kadytetty Maanmittauslaitoksen numeerisen maastotieto-
kannan aineistoa (laserkeilaukseen perustuva 2 m korkeusmalli, korkeustarkkuus 0,3 m).

Maastomallissa olevat rakennukset ovat Maanmittauslaitoksen kiinteistérekisteristd kdyttétapa-

luokiteltuna (asuinrakennus, loma-rakennus, jne.). Rakennusten korkeus on maaraytynyt kerros-
lukum&aaran mukaisesti.

Liikenneldhtotiedot

Meluselvityksessd kdytetyt lilkkenneldhtétiedot on tiesuunnitelmaa varten tuotetut ja ne on esi-
tetty taulukossa 2.3.1.
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Kuva 2.3.1. Liikennemdadrat nykytilanteessa sekd tiesuunnitelman mukaisella uudella tieverkolla v.2040.

Valtatie 8 liikkennemdarat kasvavat, vaikka tieverkko pysyisi nykyisellddn. Taulukossa 2.3.2. on
esitetty valtatie 8 lilkkennemé&arat nykyverkolla vuoden 2040 tilanteessa.



Taulukko 2.3.2. Nykyverkon liikenne-ennuste vuonna 2040.

Nykyverkko 2040

Vayla KVL Rask.%

Nykyinen vt8. Rauma-mt 2170 12818 98%
Nykyinen vt 8 mt 2170 - Pori 8489 133%
mt 2070 1057..1310 | 14,0..146%
Mt 2170 5014 5848 37.38%
mt 12773 695 4.2 %
mt 12779 653 6,2 %
Kangasnummentie 620 251%
Krisantie 76 5,6 %

Taulukko 2.3.3. Tieverkon nopeusrajoitukset nykytilassa ja ennusteverkolla vuonna 2040.

U168 Nopeusrajonus
- 120 km/h

Nopeusrajoitus suunnittelualueella

- = 100km/h ennustetilanteessa v. 2040
oy i -Vt 8 100 km/h
o Am, 0 ki - M1 (mt 2170) 60 km/h
o o - Mt 2070, mt 12773 ja mt 12779 50 km/h

40 km/h

- Kadut 50 km/h

30 kmdh

20 kmy'h

EURAJOKI
EURAAMINNE

Ketunpesa

Kokonaisliikennemaarasta 90 % tapahtuu paivaaikaan (klo 7-22) ja loput ydaikaan.

3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut paatdksen yleisistd melutason ohjearvoista v. 1992 (VNp 993/92). Paa-
téksen mukaisia ohjearvoja sovelletaan meluhaittojen ehkdisemiseksi ja ympéaristén viihtyisyyden
turvaamiseksi maankaytén, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekd rakentamisen lupame-
nettelyssd. Paatdksen mukaiset melun ohjearvot on esitetty taulukossa 3.1.

Ohjearvon madadrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikava-
lilla. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivat valttamatta aiheuta paatdéksessa
tarkoitetun ohjearvon ylittymista, mikali aikavali sisaltdd myds hiljaisempia ajanjaksoja.



Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiaani-
taso (ekvivalenttitaso), Laeq,
enintéan
Paivilla Yolla
klo 7-22 klo 22-7
ULKONA
As:.um.l.s%en _kaytetla\{.at altf.eet,_ wrkls.tysalye.et ta_ajamlssa ja niiden valitto- 55 dB 50/45dB"2)
maéassa laheisyydessé seka hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen kéytettavat alueet?), leirintaalueet, virkistysalueet taaja- 3
i : . 45dB 40 dB¥
mien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
SISALLA
Asuin-, potilas- ja majoitus- 35 dB 30 dB
huoneet
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1)yusilla alueilla melutason ydohjearvo on 45 dB.

2oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa.

3vdohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kayteta oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yolla.

4 Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytettdvien alueiden ohjearvoja

Valtakunnalliset alueidenkdyttotavoitteet:

Valtioneuvoston hyvdksymissa valtakunnallisissa alueiden kdyttétavoitteissa (Ympdaristéministerid
2017) kohdassa 3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympéristé todetaan, ettd " Valtakunnallisena
alueidenkdyttétavoitteena on ehkdistdan melusta, tarindstd ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia
ympdristé- ja terveyshaittoja."

Maankaytto ja rakennuslaissa (132/1999) todetaan, ettd alueiden kdytdn suunnittelun tavoit-
teena on edistaa terveellisen ja viihtyisan elin- ja toimintaympaéristén luomista.

MELULASKENNAT

Melun levidmisen laskennat on tehty keskidanitasoina pdivaajalle klo 7-22 (Laeq, 7-22) ja ybajalle
klo 22-7 (Laeq, 7-22) NYky- ja ennustetilanteessa nykyiselle tieverkolle ja ennustetilanteessa tie-
suunnitelman mukaiselle tieverkolle.

Taulukko 4.1. Laskentaparametrit

Laskentaverkko laskentaruudukko 10 x 10 m

Laskentakorkeus 2 metrid maanpinnasta

Laskentaetdisyys 1500 metrid laskentapisteesta

Maaperan kovuustekija (G) | vesipinnat, laajat asfalttialueet ja tien pinnat: 0
(kova)
muut pinnat: 1 (pehmeé)

Heijastusten lukumadaara 1. heijastus

Laskettavat melusuureet Pdivdajan keskidénitaso Laeq7-z2, dB

Yoajan keskiddnitaso Laeqzs-7, dB

Melulaskennassa on tarkasteltu melutasoja 2 m maanpinnan yldpuolella, joten tata korkeammalla
melutasoja (esim. kerrostalojen parvekkeet) ei ole esitetty.

Meluvydhykekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB:n valein vaihtuvin varialuein. Esimer-
kiksi 50-55 dB melualue on esitetty kartoissa tumman vihredlla varilld ja pdivdmelun 55 dB oh-
jearvoraja ylittyy oranssista varista alkaen.



5.1

5.2

Laskennat on tehty seuraaviin tilanteisiin:

o Nykytieverkko, v. 2017 liikennemaarat

o Nykytieverkko, v. 2040 ennusteliikenne

« Tiesuunnitelma, v. 2040 ennusteliikenne

e Tiesuunnitelma, v. 2040 ennustelilikenne, melusuojaus, jolla saadaan melutasoa hairiinty-
vissd kohteissa alenemaan pddosin alle 55 dB ohjearvon

TULOKSET

Melulaskennat
Laskentojen tulokset esitetddn pdiva- ja yéajan keskidanitasoina (Laeq7-22/22-7) liitteend olevissa
kuvissa 1A - 8B.

Nykyvinen tieverkko, melu nykytilanteessa 2017 sekd ennustetilanteessa 2040

Nykytieverkon melukartat vuoden 2017 liikkennema&arilld p&ivalld on esitetty kuvissa 1A - 1B ja
yolla melukartoilla 2A - 2B.

Nykytieverkon melukartat vuoden 2040 ennusteliikennemaarilla p&divalla on esitetty kuvissa 3A -
3B ja yolla melukartoilla 4A - 4B.

Nykytilassa vuoden 2017 lilkkennemadaarilld laskettaessa valtatie 8 varressa olevat rakennukset,
varsinkin Eurajoen keskustan puolella olevat, ovat osittain pdivdmelun 55 dB melualueella.

Ennustevuoteen 2040 mennessd kasvaa keskiddnitaso lisddntyvasta liikenteestd johtuen.

Tiesuunnitelman mukainen tieverkko ennustevuotena 2040

Tiesuunnitelman mukaisen tieverkon melukartat vuoden 2040 paivdajan ennusteliikennemaarilla
on esitetty ilman melusuojausta kuvissa 5A - 5B ja y6aikaan melukartoilla 6A - 6B.

Tiesuunnitelman mukaisen melusuojatun tieverkon melukartat vuoden 2040 pdivdajan ennustelii-
kennemaarilla on esitetty kuvissa 7A — 7B ja ydaikaan melukartoilla 8A - 8B.

Valtatien linjauksen muuttuessa alenee Eurajoen keskustan kohdalla aikaisemmin melussa ollei-
den asuinrakennusten piha-alueiden melutaso. Uuden linjauksen varrella paivdmelualueelle jaa
yksittdisid asuinrakennuksia, joita melusuojataan.

Esitys melusuojaukseksi
Tiesuunnitelmavalille esitetddn melusugjausta yhteensa 1980 metria. Melusugjaus on esitetty
melualuekartoilla 7 - 8.

Taulukko 5.2.1. Esitys tiesuunnitelman melusuojaukseksi

Nro Estetyyppi Puoli PLV Korkeus Pituus
1 kaide oik 960-1220, vi8 mp+1,2m 260 m
3 aita oik 2335-2472, vi8 tsv+4,0 m 137 m
4 aita oik 260-265, Lin- tsv+2,0 m 5m
nanmaantie
4 (jatkuu) aita oik 265-308, Lin- tsv +1m 43 m
nanmaantie
5 kaide vas 2455-2770, vt 8 | mp+2,2 m 315 m
6 kaide oik 2455-2770,vt8 | mp +2,8 m 315 m
7 kaide vas 2770-3010, vt 8 | mp+1,2m 240 m
8 kaide oik 2770-2880, vt8 mp+1,2 m 110 m
9 kaide oik 3685-3810, vt8 mp+1,2 m 125 m
10 kaide vas 3915-4345, vt8 mp+1,6 m 430 m




5.3

Meluesteet nro 1 ja 9 on paatetty jattaa toteutuksesta pois. Esteilld olisi suojattu 4 henkila alle
55 dB melutason. Tiesuunnitelmassa toteutettavaksi melusuojaukseksi ja& yhteensa 1595 m me-
lusuojausta.

Melulle altistuminen

Melulle altistuvien asukkaiden lukumaard ja melusuojausten vaikutus melulle altistumiseen maa-
ritettiin paikkatietopohjaisesti. Meluvydhykkeilld olevissa rakennuksissa asuvien asukkaiden luku-
madrat saatiin Vaestérekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteristd (RHR). Paikkatieto-
laskenta tehtiin ArcMap -sovelluksella.

Eurajoen kohdalla RHR-aineistossa oli poikkeuksellisen paljon epatarkkuutta (asukastieto ei osu
rakennukseen tai useissa asuinrakennuksissa asukasmaara oli 0), mika on vaikuttanut melulle
altistuvien asukkaiden lukumadaaran laskentaa.

Taulukossa 5.3.1 on esitetty melulle altistuvien (meluvydhykkeilld olevissa asuinrakennuksissa
asuvien) asukkaiden lukumaarat. Taulukossa olevat lukumaarat sisdltdvat myds ylempien melu-
tasovydhykkeiden asukkaat, eli esimerkiksi >45 dB altistujama&ara sisdltdd mydés >50, >55 jne
altistujamaarat.

Taulukko 5.3.1. Meluvydhykkeilld asuvien asukkaiden lukuma3arat, pdivimelu Laeq7-22

Paiva- Nykyverkko, 2017 | nykyverkko, 2040 | TS:n mukainen liiken- TS:n mukainen liikenne-
melutaso, nejarjestely. jarjestely.

dB Ei meluntorjuntaa Meluntorjunta toteutettu
>50 195 200 152 68

>55 38 38 31 12

>60 5 9 5 2

>65 0 1 0 0

>70 0 0 0 0

TULOSTEN ARVIONTI JA JOHTOPAATELMAT

Tiehankkeessa parannetaan olemassa olevaa tietd, sen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Melutaso kasvaa ennustetilanteessa nykytilaan ndhden hieman johtuen lisddntyvasta liikenteesta.
Valtatien uusi linjaus siirtda tietd kauemmaksi Eurajoen keskustasta, mikd vahentad melulle altis-
tuvien ihmisten lukumaaria.

Tiesuunnitelmassa tavoitteena on ollut, ettd tiesuunnitelmatilanteessa melulle altistuvien asuk-
kaiden lukuma&ara ennustevuotena 2040 jaa pienemmaksi kuin nykytieverkolla. Valtatie 8 pdiva-
melun 55 dB ylittavaan tasoon jaa nykytilassa 38 asukasta ja tiesuunnitelman mukaisessa tilan-
teessa (ilman melusuojausta) altistujia on 31 (melulle altistuvien asukkaiden lukumaara alenee

18 %).

Tiesuunnitelmassa esitetyn melusuojauksen jdlkeen pdivamelutason >55 dB ylittdvaan meluun
jad 12 asukasta (nykytieverkolla >55 dB pdivamelussa oli 38 asukasta, melulle altistuvien asuk-
kaiden maara vdhenee 68 %). Melusuojauksilla saadaan suojattua 3 asukasta pois paivamelun
>60 dB melualueelta ja 23 asukasta pois 55-60 dB pdivamelualueelta.



Osittain suojausvaikutus voi kohdistua vain osaan kohdekiinteistén tonttia, milléd on vaikutus las-
kennallisesti suojattujen asukkaiden maaradan.

Mikali selvityksen pohjana olevat suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, tulee tdma selvitys
harkinnan mukaan pdivittaa.
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7. mp + 1,2 m / pit. 240 m
8. mp + 1,2 m / pit. 110 m
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